Maxify GX 6010
Principais Características
Projetada para ser a multifuncional a jato de tinta ideal para escritórios, isto devido ao seu tamanho compacto, facilidade de uso, com o sistema de 4 cores Mega Tank que garante excelente rendimento e o principal: custo página imbatível! 
 
Atende aos requisitos mais avançados do segmento, são completas. Possuem funções de impressão, cópia, digitalização, conexão Wi-Fi, alimentador automático de documentos e grande velocidade de impressão. 
 
Seu tamanho é compacto quando comparado com impressoras similares a laser, outra grande vantagem é a facilidade de troca de cabeça de impressão e cartucho de manutenção sem a necessidade de assistência técnica profissional.
 
Além disto, sua interface é simples e oferece diversas ferramentas para a gestão e controle do parque de impressão. Pode-se bloquear funções, ter drivers personalizados e também a gestão de forma remota. Compatível e homologado na principal ferramenta de contabilização do mercado, proporciona controle total das informações. 

Especificações da Impressora 
Recursos de impressão
Impressão de documentos, Impressão Wi-Fi1, Impressão em modo econômico, Alto rendimento de impressão, Impressão frente e verso automático, Canon PRINT app8, AirPrint3, Mopria Print4 Service, PIXMA Cloud Link8, Poster Artist Lite19 conexão direta, Canon Print Service17 (para Android) , Easy-PhotoPrint, Editor Software16, Creative Park18 (Android/iOS/iPadOS), impressão de fotos, cartões de visita, etiquetas, impressão em tamanho quadrado, Imprima de um dispositivo USB5.
 
Velocidade de Impressão9
Documento: Rascunho (Aprox.): Preto: 45 ppm. Cor: 25.0 ppm. 
ESAT/Simplex (Aprox.): Preto: 24.0 ipm. Cor: 15.5 ipm. ESAT/Duplex (Aprox.): Preto: 13.0 ipm. Cor: 10.0 ipm. 
FPOT Ready/Simplex(Aprox.): Preto: 7 Seg. Cor: 8 Seg.
 
Número de bicos injetores
Total 4.352 bicos (BK: 1.280 bicos, C/M/Y: 1.024 bicos).
 
Resolução de impressão10 
600 dpi*2 x 1.200 dpi.
 
Ciclo de trabalho6 e Volume de impressão mensal recomendado6 (VIMR)
Ciclo de trabalho: até 45.000 páginas/mês.
VIMR: até 4.000 páginas.

Especificações do Scanner
Recursos de digitalização
Digitalização de um lado (Simplex), Salvar no PC, Anexar ao e-mail, PDF de várias páginas, Salvar na unidade de memória USB, Reduzir lentidão, Redigitalizar, Girar, Corte automático, Digitalizar para pasta.
 
Tipo de scanner
Digitalização em vidro plano.
 
Método de digitalização
Sensor de imagem de contato (CIS).
 
Resolução de digitalização11
1200 x 1200 dpi.
 
Profundidade máxima de bits de digitalização colorida
Escala de cinza: 16-bit/8-bit Colorido: RGB cada 16 bit/8 bit.
 
Tamanho Máximo do Documento
Scanner de mesa: A4 / Carta (216 mm x 297 mm). ADF: A4 / Carta / Oficio.

Especificações da Copiadora
Recursos de cópia
Cópia 4 em 1, 2 em 1, Cópia de documento, Ajuste à página, Cópia com apagamento de moldura (somente no vidro plano), Cópia de carteira de identidade, Cópia com exposição automática, Cópias múltiplas (até 99 páginas), Cópia de foto, Tamanhos de cópia predefinidos, Zoom (25% -400%), cópia padrão.
 
Velocidade de cópia9
Documento colorido: sFCOT / Simplex Aprox. 12,0 seg. Cor: sESAT / Simplex Aprox. 12,7 ipm.
Documento (ADF): Cor: ESAT / Simplex Aprox. 12,2 ipm. Preto: ESAT / Simplex Aprox. 22,2 ipm.
 
Número de cópias
Até 99 Cópias.
 
Tamanho máximo do documento
A4 / Carta.
 
Tamanho da cópia
25 - 400%. Ajustar à página. A5 para A4, B5 para A4, A4 para A5 e A4 para B5.

Tinta e Rendimento
Garrafas de tinta:
GI-16 Garrafa de tinta Pigmento preta (167 ml).
GI-16 Garrafa de tinta Pigmento ciano (132 ml).
GI-16 Garrafa de tinta Pigmento magenta (132 ml).
GI-16 Garrafa de tinta Pigmento amarela (132 ml).
 
Rendimento:
Até 21.000 páginas com as garrafas de tinta colorida.
Até 9.000 páginas com a garrafa de tinta preta no modo Econômico7.

Papel
Tamanhos de papel
Bandeja traseira: A4, A5, A6, B5, Carta, Oficio, B-Oficio, M-Oficio, Envelope #10, DL, C5, Monarch, 4” x 6”, 5” x 7”, 7” x 10”, 8” x 10”, Quadrado (127 mm x 127 mm), Personalizado (comprimento: 89 mm - 216 mm, largura: 127 mm - 1.200 mm). 
Bandeja frontal: A4, Carta, A5, B5. 
 
Compatibilidade de Papel
Papel comum, papel de alta resolução, papel fotográfico Plus gloss II, papel fotográfico Pro Luster, papel fotográfico semi-brilhante, papel fotográfico “uso diário“, papel fotográfico brilhante, papel fotográfico fosco, envelopes, papel fotográfico magnético, papel fotográfico removível, cartões, fotos autoadesivas, papel transfer térmico para camisetas, papel fosco de dupla face.
 
Tipos de papel
Bandeja traseira: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2. Papel Canon: máx. peso do papel aprox. 275 gm2. 
Bandejas frontal: Papel comum: 64 g/m2 - 105 g/m2.
 
Capacidade da bandeja de papel
Capacidade total de papel: 350 folhas de papel comum. 
Bandeja frontal: 250 folhas de papel comum. Bandeja traseira: 100 folhas de papel comum.

Interface
Tela
LCD de 2,7” / 6,7 cm (Touch Screen, colorido).
 
Interface padrão
USB de Alta Velocidade.
Wi-Fi® (Wireless LAN, 2.4/5 GHz, IEEE 802.11b/g/n)1 .
Ethernet (100BASE-TX) / 10BASE-T).

Software
Sistemas Operacionais Compatíveis:
Windows12: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1.
Mac13: macOS v10.12.6 -10.15 (Catalina).
Linux21: Fedora, Ubuntu (Distribution).
Dispositivos Móveis14: iOS®, iPadOS, AndroidTM.
 
Soluções de Impressão:
AirPrint®3, Mopria®4, Canon PRINT app8, Easy PhotoPrint Editor App16, Canon Print, Service17 (Android), PIXMA Cloud Link8, Creative Park App2.
 

Garantia
A garantia do produto é de 03 (três) meses de garantia legal, adicionada de 09 (nove) meses de garantia contratual OU 80.000 páginas, sendo que o primeiro evento a ocorrer (prazo ou páginas) definirá o fim do período de garantia para cobertura de defeitos de fabricação, exceto para itens de consumo (suprimentos) ou desgaste natural no decorrer da utilização do produto.
 
A Canon confia tanto em seus produtos que oferece mais dois anos adicionais de garantia. Para isso, basta registrar seu produto no site www.garantia.canon.com.br, assim ela terá um total de (3) três anos de garantia OU 80 mil páginas impressas, o que ocorrer primeiro. Os termos e condições da garantia nesta condição são exatamente os mesmos descritos na carta de garantia original do produto.

[bookmark: _GoBack]Avisos Legais
AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
 
1. A impressão e digitalização sem fio requerem uma rede funcional com capacidade 802.11b / g / n sem fio, operando a 2,4 GHz ou 5,0 GHz. O desempenho da conexão sem fio pode variar de acordo com o ambiente e a distância entre a impressora e os clientes da rede sem fio.
2. Requer um dispositivo inteligente com o aplicativo Canon PRINT Inkjet / SELPHY instalado e conectado à rede sem fio ativa desejada para concluir a configuração sem fio.
3. A funcionalidade AirPrint requer um dispositivo iPad, iPhone ou iPod Touch compatível com iOS 7.0 ou superior e uma impressora habilitada para AirPrint conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. Uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, PC, estação base AirPort ou Time Capsule não é compatível. 
4. Requer dispositivo AndroidTM mobile com sistema operacional Android 4.4 ou superior com o serviço MopriaPrint pré-instalado neste dispositivo e a impressora PIXMA compatível na mesma rede sem fio. A experiência Mopria também está disponível em dispositivos móveis Android 4.4 ou superior com um download do Mopria Print Service do Google Play.
5. Os formatos de arquivo suportados incluem: JPEG, TIFF e PDF.
6. O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas impressas em um único mês de pico. O volume de impressão mensal recomendado é o número de páginas impressas por mês dentro da faixa indicada para desempenho ideal do dispositivo com base em vários fatores.
7. O rendimento de página de 21.000 páginas em cores e 9.000 em preto e branco é baseado no modo de impressão econômico. O modo de economia reduz o consumo de tinta diminuindo a densidade. 50% mais páginas podem ser impressas usando este modo. O rendimento de páginas das tintas coloridas é um rendimento médio das tintas ciano, magenta e amarelo combinadas. O rendimento de páginas das garrafas de tinta incluídos usados para a configuração inicial é menor do que as garrafas de substituição, pois uma certa quantidade de tinta é consumida para encher o cabeçote de impressão durante a configuração (carregando o cabeçote de impressão inicialmente). O rendimento
real da página e o custo por impressão variam significativamente com base no conteúdo impresso, níveis de tinta mantidos em todos os quatro reservatórios de tinta e outros fatores. O rendimento da página é o valor estimado com base no método de teste individual da Canon usando o gráfico de teste ISO / IEC 24712 e simulação de impressão contínua com conjunto completo de frascos de tinta de reposição após a configuração inicial.
8. Requer uma conexão à Internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet / SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com iPad, iPhone 3GS ou superior e dispositivos iPod touch de 3ª geração ou superior executando iOS 12.0 ou superior, e dispositivos móveis Android™ executando Android 4.4 ou superior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede em funcionamento com capacidade 802.11 b / g / n sem fio da impressora. Requer uma conta de mídia social compatível e está sujeito aos Termos de Serviço dessa conta de mídia social. Certas exceções podem ser aplicadas.
9. A velocidade de impressão PPM é baseada nas configurações de velocidade mais alta usando certos testes padrão da Canon em papel comum A4. As velocidades de impressão de documentos são as médias de ESAT no Teste de categoria de escritório para o modo simplex padrão, ISO / IEC 24734. A velocidade de impressão de fotos é baseada na configuração padrão usando ISO / JIS-SCID N2 em papel fotográfico Plus Glossy II e não leva em consideração o tempo de processamento de dados da conta no computador host. A velocidade de impressão pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura de página, tipo de papel usado, etc. As velocidades de cópia são a média de sFCOT e sESAT, ISO / IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo do documento complexidade, modo de cópia, cobertura de página, tipo de papel usado, etc. e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
10. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. As gotículas de tinta colorida podem ser colocadas com uma distância horizontal de 1/4800 polegada, no mínimo.
11. A resolução óptica é uma medida da resolução máxima de amostragem de hardware, com base no padrão ISO 14473.
12. A operação só pode ser garantida em um PC com Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 pré-instalado.
13. Conexão à Internet necessária durante a instalação do software. Para compatibilidade total, o macOS v10.12.1 ou superior é recomendado.
14. Algumas funções podem não estar disponíveis com esses sistemas operacionais. Consulte o manual para obter detalhes.
15. Requer uma conta de assistente inteligente ativa vinculada e o aplicativo de acompanhamento habilitado, o dispositivo inteligente e a impressora ativamente conectados com permissão ao Canon Inkjet Cloud Printing Center e as ações, habilidades ou mini aplicativos disponíveis / habilitado para a impressora compatível. Os comandos de voz não podem ser exibidos como texto em dispositivos inteligentes da Amazon com telas.
16. O software Easy-PhotoPrint Editor requer uma conexão com a Internet e é compatível com os seguintes sistemas operacionais; Microsoft Windows 10 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits / 32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits / 32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10 .12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. Os requisitos mínimos do Windows e macOS / Mac OS X são: 2 GB de RAM e um monitor com resolução de 1024x768. O aplicativo móvel Easy- PhotoPrint Editor requer uma conexão com a Internet e o aplicativo Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Compatível com
dispositivos iPad Air2 (2ª geração), iPad Mini 4 e iPhone 6s ou superior com iOS 10 ou superior e dispositivos móveis Android com Android 5.x ou superior. Certas exceções podem ser aplicadas. Os seguintes formatos de arquivo são suportados: JPEG, PNG, HEIF (dispositivos executando iOS 11 e mac OS v10.13 ou superior), dados salvos DLP, dados de exportação do Artista de cartaz, dados de exportação EasyPhoto +, dados de exportação do Easy-PhotoPrint Editor.
17. O Canon Print Service é um plug-in de impressão para dispositivos inteligentes Android, que permite a impressão de dispositivos Android v4.4 -v5.0 para muitas impressoras Canon por meio de uma rede Wi-Fi. O plug-in não funciona como um aplicativo independente. Disponível gratuitamente no Google Play.
18. Requer uma conexão à Internet e o aplicativo Creative Park, disponível gratuitamente na App Store e no Google Play. Requer um ‘Canon ID’ ativo, disponível gratuitamente e sujeito aos Termos de Serviço do ‘Canon ID’.
19. O software PosterArtist Lite v3.X é compatível com versões de 64/32 bits do Microsoft® Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 e apenas compatível com determinadas Canon PIXMA (lançado após julho de 2015), MAXIFY, imagePROGRAF e impressoras Océ. Requisitos mínimos do sistema do computador: CPU Pentium4 2.8 Ghz ou superior com 1 GB de RAM, tela de 1024x768 pixels e 5 GB de espaço no disco rígido do sistema.
20. Valor de referência com base na metodologia original da Canon, não no ciclo de vida do produto. Impressão contínua de tamanho A4 em papel comum com arquivo WORD de 4 páginas da ISO / IEC 24734. Dependendo do ambiente e do processo de impressão, isso pode variar. Pode exigir peças de reposição.
21. A Canon não oferece suporte técnico para problemas relacionados ao uso do driver Linux.
22. A garantia padrão é válida por um (1) ano após a data de compra do produto ou 80.000 impressões, o que ocorrer primeiro. O período de  garantia pode ser ampliado através do registro do produto no site da Canon. Assim, ela terá um total de (3) três anos de garantia ou 80 mil páginas impressas, o que ocorrer primeiro. Os termos e condições da garantia nesta condição são exatamente os mesmos descritos na carta de garantia original do produto.

